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- MOTOR A COMBUSTION

Modelo ACTECO
Cilindraje (cc) 1500 TGDI o
_ » _ o Techo panoramico
Tipo de combustion Gasolina = Llave inteligente con sistema (PEPS])
Sistema de distribucion Cadena de distribucion 5 Acceso inteligente por toque sin llave
Estandar de emisiones FURO 6 ; Apertura eléctrico del maletero
, : _ 1T L .
Admisién de aire Turboalimentado o Apertura eléctrica tanque de combustible
i ) L - Vidrios eléctricos con funcion "One Touch”
Sistema de combustible Inyeccion directa = o _ g o
L Vidrios insonorizantes con proteccion de privacidad
Z = Espejos exteriores eléctricos ajustables
- MOTOR ELECTRICO > " _ S
o Retrovisores exteriores plegables eléctricos
Tipo de motor Motor sincrono de imanes permanentes (PMSM) S Retrovisores con luces intermitentes integradas
NUmero de motores 2 8 Retrovisores exteriores con calefaccion eléctrica
Retrovisores con iluminacion ambiental en el piso ..
- S » o < Bloqueo electronico del motor
= BATERIA e roIV|sores -con meTnorla e posicion - = AUTOHOLD
Espejo retrovisor antideslumbrante automatico =
Marca CATL Limpiaparabrisas delantero y posterior O Alarma apertura de puertas
] p. P o - YP S Alarma antirrobo
: " : format
Tipo Litio ferro-fosfato (LFP) IMplaparabrisas automatico 2 Alarma apertura de maletero
Capacidad (kWh] 18.3 ?ros LEDF ' ) (=B Sistema de cdmaras 540°
, t "’ i P
Autonomia (km)* 120 sema o ,O\_N e nome =3 Sensores frontales (2)
2 S : o Faros automaticos 8 Sensores posteriores (4]
Metodo de enfriamiento Refrigerado por liquido Luces diurnas LED w | P |
wn Sistema de frenos antiblogueo (ABS]

Luces posterior LED
Luces de freno LED

Faros antiniebla posteriores

Distribucion electronica de la fuerza de frenado (EBD)

- DESEMPENO & RENDIMIENTO

Sistema de asistencia de frenado (BAS)

Potencia combinada (ICE + EV) 315 HP _ o Sistema de control de fuerza de frenado (ESP)
: Rieles portaequipajes Sistema de prioridad de frenado (BOS)
Torque combinado (ICE + EV) 525 NM Same s e sl P
., o _ Control de traccion (TCS)
Aceleracion de 0-100 km/h 8,2 seg. Luces direccionales secuenciales delanteras y traseras _ .
) _ Asistente de ascenso de colinas (HAC)
Autonomia combinada (km]) 1200 Asistente de descenso (HDC)
Alarma de presion directa de los neumaticos (TPMS)
=« CARGADOR g Arranque remoto del motor (keyless) Recordatorio de limite de velocidad
: — lluminacion interior LED multicol
Cargadores Portatiles Cargador 1: 3,2 kWh / Cargador 2: 5 KWh o V“lm'”a‘;"’” EHOT HEE EHEoor Airbags frontales conductor + pasajero (2)
olante de cuero _ _

Tiempo de carga AC (20% - 80%)] 5kWh - 4 horas = . § Airbags laterales conductor + pasajero (2)

Z Volante multifuncion - Airb ! ina (2)
Tiempo de carga DC (20% - 80%) 30 - 45 Min. O ool Crucero 2 Thags e cortina

) _ E _ o o _ a Airbags de rodilla conductor (1]

Estandar de carga Mennekes Tipo 2 - CCS2 Ajuste electronico del limite de velocidad _ _

= _ o [ Airbags laterales 22 fila (2]

L Ajuste manual del volante en 4 direcciones < _ _ o _

- = P — 0O Cinturones de sequridad con limitadores de fuerza (12 y 22 fila)

 TRANSMISION < _ > o o o Cinturones de sequridad con pretensor (12 y 22 fila)

o Asiento del conductor eléctrico (6 posiciones) - Cint 4 dad delant stabl t

. inturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Marca ACTECO = Asiento del conductor lumbar eléctrico (4 posiciones) o _ g _ J _

: : : . o _ _ i Alarma de cinturdn de sequridad desabrochado (12, 22y 32 fila)
Tipo DHT (Dedicated Hybrid Transmission) TIE  Asiento del conductor con memoria v o _ _ _
_ Cinturdn de seguridad de tres puntos con bloqueo de emergencia (12, 22y 32 fila)
Marchas 1+R Asientos delanteros calefactado (2] S
Modos de conduccion ECO - NORMAL - SPORT Asientos delanterols ventilados (2] Seguro para nifos en puertas posteriores
» _ Asiento copiloto eléctrico (4 posiciones]) _ _
Regeneracion de carga 3 niveles L | Cierre centralizado de puertas
Reposacabezas individuales (22 y 32 fila) o T

Traccién Delantera (FWD] oqueo automaticoa 15 km

Espejos de vanidad delanteros iluminados

Guantera con amortiguacion

» DIRECCION

Climatizador automatico bizona Frenado automatico de emergencia (AEB]

Sistema de purificacion automatica del aire (AQS) Advertencia de cambio de carril (LDW)

Tipo Direccion asistida eléctrica (EPS) _ | ,
Filtro de aire con estandar N95

Filtro purificador PM2.5

A/C con desempanador automatico

Asistente de trafico en congestion (TJA)

« SUSPENSI () N Asistencia de crucero integrada (ICA)

Control de crucero adaptativo (ACC)

Delantero Suspension independiente MacPherson Salidas de aire de la 22 fila Advertencia de colision frontal (FCW)
Posterior Suspensién Multi-link Reposabrazos central delantero y posterior Monitor de punto ciego (BSD)

Reposabrazos central delantero refrigeracion Advertencia de cruce posterior (RCW]
« FRENOS Luz de lectura en la segunda y tercera fila Advertencia de apertura de puerta (DOW)

Mantenimiento de carril de emergencia (ELK]

Delantero Discos ventilados Advertencia de colision cruzada posterior (RCTA)
Posterior Discos sélidos Asistente de limite de velocidad (SLA)
Freno de estacionamiento Eléctricamente (EPB] Azt die caimlo de el milLE)
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Control inteligente de luces de carretera (IHC]

Asistente de mantenimiento de carril (LDP)

- NEUMATICOS

Panel de instrumentos con pantalla LCD de 10,25"
Pantalla touch de infoentretenimiento LCD DE 15,6"

Frenado de emergencia lateral reversa (RCTB]

Medida 235/55 R18 Display de visualizacion frontal (HUD)
Tipo de Aro Aleacion Bitono Asistente de voz inteligente
Marca GITI Apple Carplay & Android Auto (inalédmbrico)

Navegacion GPS intergado

Sistera de audio SONY (12)

Cargador inaldmbrico 50W (carga rapida) + Ventilacion
USB 12 fila: 1 tipo A+ 1tipo C

USB 22 fila : Tipo A

- DIMENSIONES & PESOS

Dimensiones (largo x ancho x alto]) (mm) 4725 x 1860 x 1705
Distancia entre ejes (mm) 2710
Peso en vacio (kg) 1916

7 asientos: 143

b asientos: 448

3 filas de asientos (2+3+2) ©

Capacidad del maletero (L)

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

*Los valores de autonomia indicados son estimaciones basadas en pruebas de laboratorio o ciclos estandarizados.
La autonomia esta sujeta a variaciones por condiciones de uso y conduccion.

DISTRIVEHIC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ACCESORIOS Y COLORES DEL PRODUCTO

SIN PREVIO AVISO. LA INFORMACION VERTIDA EN ESTA FICHA ES REFERENCIA SOLAMENTE. EL PRODUCTO FINAL ES AQUEL EXHIBI- L a Vv | d a es C H E HY BY \ mq resq
DO EN LOS PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS. FECHA EDICION 06/2025.



